
•	 50	mm	Scheibenmahlwerk	mit	spezieller		
	 Mahlscheibe	für	Filterkaffeebohnen
•	 ACE	Technologie	(gegen	Verklumpen	und		
	 elektrostatische	Aufladung	des	Mahlguts)
•	 Seitlich	angebrachter	manueller			 	
	 Bezugstaster
•	 1350	U/min
•	 260	W	Motor
•	 Mikrometrische	Mahlgradverstellung	per			
	 Drehrad
•	 300	g	Bohnenbehälter
•	 510	g	Bohnenbehälter	optional	erhältlich
•	 Erhältlich	in	Matt	Schwarz

EurEka
Mignon Filtro
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Schwarz  Matt

€ 259,–
U V P a b

inkl. 19% Mwst.



	 Leistung	 	Breite	 Tiefe		 Höhe		 Gewicht	
	 260	W	 120	mm	 190	mm	 350	mm	 5,6	kg

Basis-Informationen:
Kaffeemühle	speziell	 speziell	abgestimmt	auf	
Filterkaffee.	 300	 g	 oder	 510	 g	 Bohnenbehäl-
ter	aus	Kunststoff.	Spezieller	Mahlgutbehälter.	
50mm	Scheibenmahlwerk.	1350	U/min.	260W/	
230V.	Eigens	für	Filterkaffee	entwickeltes	Anti-	
Elektrostatisches	 System	 (ACE)	 gegen	 ver-
klumpen	des	Mahlguts.	Seitlich	angebrachter	
manueller	 Bezugstaster.	 Mikrometrische,	 stu-
fenlose	 Mahlgradeinstellung	 mittels	 schwar-
zem	Drehrad.

Beschreibung:
Die	EUrEKA	Mignon	FiLTro	ist	eine	speziell	
auf	Filterkaffee	abgestimmte	Mühle.	Das	Schei-

benmahlwerk	ist	mit	einer	50	mm	Mahlschei-
be	bestückt.	Die	 schon	 von	den	Profimühlen	
von	Eureka	bekannte	ACE	Technologie	wurde	
extra	 für	 die	 spezielle	 Vermahlung	 von	 Filter-
kaffee	 weiterentwickelt	 und	 verhindert	 auch	
hier	 ein	 verklumpen	 und	 die	 elektrostatische	
Aufladung	 des	 Mahlguts.	 Ein	 weiteres	 auffal-
lendes	 Merkmal	 ist	 der	 seitlich	 angebrachte	
manuelle	 Bezugstaster.	 Die	 mikrometrische	
Mahlgradeinstellung	erfolgt	stufenlos	über	das	
schwarze	Drehrad.	 Das	Mahlgut	wird	 in	 dem	
speziell	für	die	Mignon	Brew	Serie	entwickel-
ten	Behälter	aufgefangen.	Die	Eureka	Mignon	
Filtro	 ist	 das	 perfekte	 Einstiegsmodell	 in	 die	
Welt	des	Filterkaffees.
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