
• für Espresso- & Filterkaffee
• 55 mm Scheibenmahlwerk

• Silent Range Technologie (geräusch-
 reduzierte Bauweise)
• ACE Technologie (gegen Verklumpen und   

 elektrostatische Aufladung des Mahlguts)

• manuelles Ein- Ausschalten via Kippschalter
• Single Dose Bohnenbehälter (45g)

• Single Dose Blow Up Reinigungssystem
• Edelstahl Dosierbecher (45g)

• verstellbare all-in-one-Gabel für Dosierbecher 
 und Siebträger
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U V P a b

inkl. 19% Mwst.



 Leistung  Breite Tiefe  Höhe  Gewicht 
 310 W 120 mm 140 mm 345 mm 5,6 kg

Basis-Informationen:
Mühle für verlustarme Vermahlung von Kaffee-Ein-
zelportionen. 55mm Scheibenmahlwerk. 1350U/
Min, 310 Watt/230V. Mikrometrische Mahlgradver-
stellung mittels angenehm großem Drehknopf. 
Silent Range und ACE Technologie. Leistung 1,2 
- 1,8 g/Sek Espresso und 1,9-2,5 g/Sek Filterkaffee.

Beschreibung:
Mit der MIGNON ZERO erweitert Eureka sein 
Sortiment um eine weitere Single Dose orientierte 
Mühle. Sie ist ausgestattet mit einem 55 mm 
Scheibenmahlwerk, das eine sehr ansehnliche 

Mahlleistung an den Tag legt. Ein Single Dose 
Hopper samt Blow Up Reinigungssystem 
sorgen für einen low-retention-Betrieb und 
der mitgelieferte 45 g Edelstahl Dosierbecher 
erleichtert zusätzlich das genaue Dosieren des 
Kaffeemehls in den Siebträger. Durch die verbaute 
verstellbare all-in-one-Gabel kann man aber auch 
problemlos direkt mit einem  Siebträger arbeiten. 
Die Steuerung des Mahlvorgangs wird mittels 
Ein-/Aus-Schalter an der Gehäuseaußenseite 
gesteuert.
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