
•	 65	mm	High	Speed	Scheibenmahlwerk
•	 1310	U/min
•	 510	W	Motor
•	 Portionierelektronik
•	 Mikrometrische	Mahlgradverstellung	per		
	 Gewindestange
•	 Start-/Stopp	Funktion
•	 Barista	Modus
•	 Tageszählerfunktion
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	 Leistung	 	Breite	 Tiefe		 Höhe		 Gewicht	
	 510	W	 232	mm	 264	mm	 593	mm	 12	kg

Basis-Informationen:
Kaffeemühle	 aus	 Druckguss-Aluminium	 mit	
digitaler	Mahlfunktion,	Digitale	Portionierelek-
tronik	für	einfache	und	doppelte	Portion,	Start	
Stopp	Funktion,	sowie	Barista	Mode	(manuelle	
Mengenabgabe),	 Siebträgerhalterung	 auf	 alle	
gängigen	Siebträgergrößen	einstellbar,	höhen-
verstellbarer	 Auslauf	mit	 Leucht-LED,	 65	mm	
High	 Speed	 Scheiben	Mahlwerk,	 1330	 U/min,	
510W/230V,	 höhenverstellbarem	 Kaffeeaus-
wurf,	 für	 nahezu	 alle	 Typen	 kompatible	 Sieb-
trägeraufhängung,	 4-Punkt	 Aufhängung	 des	
Motors	 mit	 Mahlgradverstellung	 per	 Stellrad.	
Bohnenbehälter	für	1,4	kg	Bohnen,	erhältlich	in	
6	Farbvarianten.

Beschreibung:
In	 der	 nunmehr	 erhältlichen	 „Grind	 On	 De-
mand“	 Linie,	 genannt	 „E“-Linie,	 der	 EUrEKA	
Produkte,	besetzt	die	ZEnITH	65	E	das	breite	
Mittelfeld	der	Einsatzmöglichkeiten,	bei	denen	
es	 auf	 hohe	 Leistung	 zum	 erschwinglichen	
Preis	 ankommt.	 neben	 den	 üblichen	 Qua-
litäten	der	Marke	 EUrEKA,	 die	deren	 Fans	 ja	
bereits	von	den	Dispensermühlen	her	kennen,	
kann	die	ZEnITH	E	durch	extrem	einfache	Be-
dienung,	 bemerkenswerte	 Geschwindigkeit	
und	 hohe	 Ausgabestabilität	 überzeugen.	 Die	
Zenith	65	E	kann	mit	ihrer	maximalen	Leistung	
von	bis	zu	10	kg	Kaffee	pro	Stunde	auch	Gast-
ronomen,	bei	denen	der	Durchsatz	mal	etwas	
höher	ist,	bestens	bedienen.
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