
•	 Dual-Boiler-Maschine	mit	E-61	Brühgruppe
•	 0,5	l	Kaffeekessel	und	2	l	Service-Boiler
•	 1,7	l	Wassertank	oder	Festwasseranschluss
•	 digitale	Steuerung	über	3,5“	TFT	Touch-	 	
	 Display
•	 programmierbare	volumetrische		 	
	 Portionierelektronik	
•	 Preinfusion
•	 Shot	Clock
•	 Druckprofile
•	 Standby	Funktion
•	 Warnung	bei	minimalem	Wasserstand		 	
	 im	Tank
•	 Warnanzeige	bei	voller	Abtropfschale		 	
	 (spülmaschinengeeignet)
•	 austauschbare	Side	Panels	in	versch.	Farben
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inkl. 16% Mwst.
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Hel lblau Rot Grau Blau-Grau

Bordeaux Inox

VBM
VBM New DoMoBar 
Super electroNic



	 Leistung	 	Breite	 Tiefe		 Höhe		 Gewicht	 Tank
	600	+	1200	W	 250	mm		 470	mm	 420	mm	 33	kg		 1,7	l

Basis-Informationen:
Dual-Boiler-	 Maschine	 mit	 patentierter	 VBM	
E-61	 Brühgruppe	 	 in	 neuem	 Gewand.	 Elekt-
ronische	 Steuerung	 über	 TFT	 Touch	 Display		
0,5	 l	 Kaffeekessel	 	 und	 2	 l	 Service-Boiler,	 1,7	 l	
Wassertank	oder	Festwasseranschluss,	No	Burn	
Dampflanze,	Stanby	Funktion,	Druckprofile	für	
Extraktion

Beschreibung:
Die	 neue	 VBM	 Domobar	 Super	 Electronic	
ist	 das	 neue	 Topmodell	 für	 den	 Homebaris-
ta.	 Die	 Maschine	 wird	 über	 einen	 TFT	 Touch	

Display	 	gesteuert.	Die	Temperatur	sowohl	 für	
die	 Kaffeezubereitung	 als	 auch	 den	 Dampf,	
wird	 elektronisch	gesteuert.	 	 Programmierba-
re	 Portionierelektronik	 und	 Preinfusion.	 Eine	
Standby	 Funktion	 spart	 Strom,	 eine	 Warnan-
zeige	 signalisiert	Wassermangel	 im	 Tank	 und	
ein	Schwimmer	warnt	vor	einer	zu	vollen	Ab-
tropfschale.	Die	Kaffee-Extraktion	wird	über	bis	
zu	zehn	Druckprofile	exakt	gesteuert.	Mit	den	
austauschbaren	Side	Panels	 in	verschiedenen	
Farben,	 kann	man	 seine	Maschine	 individuell	
gestalten.	
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